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PODNOSNIKI
KOLANOWE

PODNOSNIK KOLANOWY
VAS 791027/ VAS 791029

Do pracy na stanowiskach diagnostycznych
fabrycznie gotowy pod zestaw do geometrii.

e Plyty rozprezne (blokowane pneumatycznie)
i wybrania pod montaz obrotnic

* Podwdjne zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie kataforetyczne i proszkowe

* Montaz w posadzce i na posadzce

* Dwa niezalezne samoodpowietrzajgce uktady
hydrauliczne

» CE stop

* Podnosnik podprogowy (opcja)

VAS 791027 VAS 791029

UdZwig 4500 kg 5500 kg
Wysokos¢ podnoszenia 1800 mm 1800 mm
Dtugos¢ platformy 4800 mm 5400 mm
Szerokos¢ platformy 650 mm 600 mm
Dtugos¢ catkowita 5710 mm 6310 mm
Szerokos¢ catkowita 2200 mm 2200 mm
Wysoko$¢ najazdu 305 mm 305 mm

Zasilanie 230/400 V, 50Hz  230/400 V, 50Hz
Moc silnika 4 x 2,6 kW 4 x 2,6 kW
Czas podnoszenia 35s 35s

Czas opuszczania 35s 35s
Waga 2300 kg 2500 kg

Maksimum
przestrzeni roboczej
dostepnej z obu stron

Szyny pod podnosnik
podprogowy

Rampy wjazdowe
z odbojnikami

Regulacja poprzeczna
wybran pod obrotnice

Regulowana Srubami pozycja listew, w ktérych blokuje sie
mechanizm zapadkowy dla precyzyjnego poziomowania
platform.

Wykonczenie krawedzi wypetnien i tozyska toczne ptyt
rozpreznych z tworzywa dla ochrony antykorozyjnej na styku
metalowych elementdéw i redukgji hatasu
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