B HERRMANN

Podnosnik podposadzkowy najazdowy Herrmann
AluTrack Lift 4.40

Podnosnik najazdowy HERRMANN ALU TRACK LIFT 4.40 to seria urzadzen
przeznaczonych do podnoszenia pojazdéw do 4t.

Platforma z systemem kompensacji
Precyzyjnie wykonane profile aluminiowe i elementy stalowe

Konstrukcja warstwowa
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4 sitowniki

Alu Track Lift 4.40 - hydrauliczny, cztero-cylindrowy, podposadzkowy podnosnik
samochodowy stuzgcy do podnoszenia pojazdéw o masie do 4t, zapewniajac
tatwy dostep do podnoszonego pojazdu.

Podnosnik mozna zaméwié wraz z: obrotnicami, podno$nikiem osiowym, z ptytami
odpreznymi lub (oprécz standardowej stalowej i malowanej) w kasecie
ocynkowanej ogniowo. Obrébka cynkowania ogniowego zapewnia kasecie
znakomitg odpornos¢ na korozje oraz zwieksza jej zywotnos¢.

Herrmann AluTrack Lift 4.40/2.35 - - hydrauliczny, szesScio-cylindrowy,
podposadzkowy podnosnik samochodowy stuzacy do podnoszenia pojazdéw o
masie do 4t wraz z podnosnikiem podprogowym o udzwigu 2,35t, zapewniajac
tatwy dostep do podnoszonego pojazdu.

Podnosnik mozna zaméwi¢ wraz z: obrotnicami, podnosnikiem osiowym, z ptytami
odpreznymi lub (oprécz standardowej stalowej i malowanej) w kasecie
ocynkowanej ogniowo. Obrébka cynkowania ogniowego zapewnia kasecie
znakomitg odpornos¢ na korozje oraz zwieksza jej zywotnosc.

PODNOSNIKI
WARSZTATOWE

TYP POJAZDU

Dostawczy
Osobowy
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SPECYFIKACJA

Udzwig

Efektywna
wysokos¢
podnoszenia

Dtugos¢ platformy
Wysokos¢ platformy
Srednica ttoka

Odlegtos¢ miedzy
sitownikami

Gtebokos¢ kasety
Moc wyjsciowa
Zasilanie

Dtugos¢ kabli do
panelu sterowania

Czas podnoszenia

Czas opuszczania

4000 kg

1997 mm

4800 mm
180 mm

123 mm

1550 mm

2443 mm
3,0 kW

400V/16A

11 m

35s

35s
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