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Podnosnik kolanowy Emanuel SD

Podnosnik kolanowy pojazdéw uzytkowych, autobuséw. Do pracy w trudnych
warunkach przemystowych. Open front, wodoodpornosé, ocynk ogniowy. Rézne
dtugosci platform. UdZwig: 25 t lub 35 t.

Heavy-duty

Wodoodporny

Open front

Brak elementéw Slizgowych
Elektroniczna synchronizacja
Bezobstugowe, samosmarujace tuleje
Rézne dtugosci platform

Czytelny ekran LCD
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Rejestracja czasu pracy, btedéw, awarii
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Wersja pod posadzkowa lub na posadzkowa

Podnosnik kolanowy pojazdéw uzytkowych. Dedykowany do pracy w trudnych
warunkach przemystowych. Brak elementéw taczacych platformy zapewnia peten,
niczym nie ograniczony dostep do podwozia pojazdu z kazdej strony. Platformy
podnosnika z antyposlizgowym wykohczeniem.

W opcji, podnosnik zabezpieczony ocynkiem ogniowym, do uzytkowania na
zewnatrz budynku lub do mycia pojazdéw. W opcji wersja do pracy w strefach
zagrozonych wybuchem, zgodnie z Dyrektywa ATEX.

Innowacyjna konstrukcja bez elementéw slizgowych, ktére podlegajg zuzyciu
okresowemu. Brak elementéw $lizgowych oraz zastosowanie
samosmarujacych tulei zwieksza trwatos¢ podnosnika oraz istotnie

wydtuza okresy pomiedzy przegladami serwisowymi.

Praca sitownikéw synchronizowana elektronicznie. Platformy automatycznie
poziomowane niezaleznie od roztozenia masy. Kazdy z 4 sitownikéw posiada
mechaniczna blokade przed zerwaniem z mechanizmem pneumatycznego
zwalniania. Blokada mechaniczna dodatkowo zabezpieczona czujnikiem
odczytujgcym czy "zeby" blokuja sie poprawnie.

PODNOSNIKI
WARSZTATOWE

MODEL
SD 350/11
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Podnosnik posiada ergonomiczny panel sterowania z czytelnym wysSwietlaczu
LCD. Autodiagnostyka i awarie sygnalizowane na LCD. Podnosnik moze
rejestrowaé m.in. czas pracy, btedy oraz wystapienie awarii.

Podnosnik dostepny w wersji na posadzkowej oraz w wersji podposadzkowe;j.

Podnosnik dostepny w wersjach o réznej dtugosci platform najazdowych: 7 m; 8
m; 9m; 10 m; 11m; 12m; 13 m; 14m

SPECYFIKACJA

udzwig: 35 t
zasilanie: 11 Kw
czas podnoszenia mm/min: 1360
dt. najazdéw: 2800 mm
dt. platform: 11000 mm
szerokos¢: 2670 mm
wysokos¢ najazdéw: -
wysokos¢ po uniesieniu: 1835 mm
szer. platform: 770 mm

rozstaw miedzy platformami:
1130 mm

dt. najazddéw: -
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