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Model:
AMI 3,6 CLASSIC
AMI 4,0 VARIANT
AMI 4,0 VARIANT 3670
AMI 4,0 VARIANT 4000
AMI 4,0 VARIANT 4200
AMI 4,0 VARIANT 4400
AMI 4,0 VARIANT 4650
AMI 4,0 VARIANT 4650 IP65 
AMI 4,0 VARIANT 4650 IP65 EX
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3600 AMI 3,6 Classic
4000 AMI 4,0 Variant

Szerokość między
kolumnami (mm)2220

Silnik (kW)2,2

Maksymalna / minimalna
wysokość ramion (mm)1851 / 95

Maksymalna
wysokość prześwitu (mm)

3670, 4000, 4200
4400, 4650



DANE TECHNICZNE

Udźwig maksymalny

Czas podnoszenia

Czas opuszczania

Zasilanie

Silnik

Maks. wysokość ramion HO

Min. wysokość ramion HU

Maks. odległość HL

Wysokość całkowita HL

Maks. odległość BL

Maks. odległość BH

Szerokość całkowita BG

Długość ramion krótkich LK

Długość ramion długich LL

Grubość podstawy

48 s

24 s

TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz

2,2 kW

1845 mm

95 mm

2565 mm

2220 mm

3035 mm

570 mm - 890 mm

930 mm - 1480 mm

200 mm

3600 kg 4000 kg

3550 mm 3880/4080/4280/4530 mm
3670 mm 4000/4200/4400/4650 mm
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AMI 3,6 CLASSIC AMI 4.0 VARIANT

INFORMACJE OGÓLNE

UDŹWIG MAKSYMALNY 3600/4000 kg

ASYMETRYCZNA KONSTRUKCJA

WYDAJNY I EKONOMICZNY UKŁAD 
NAPĘDOWY

ERGONOMICZNA OSŁONA POMPY

WYŁACZNIK KRAŃCOWY WYSOKOŚCI 
MAKSYMALNEJ

DOSTĘPNE WYSOKOŚCI KOLUMN 
3670*mm, 4000 mm, 4200 mm, 4400 
mm I 4650 mm

ZESTAW ADAPTERÓW 50 mm I 100 mm

ŁATWA OBSŁUGA

PRODUKCJA W CZECHACH

WYKONANIE ZGODNE Z NORMĄ
ČSN EN 1493:2010



OPCJE KONFIGURACJI

ZASIĘG RAMION

ELEKTRO-MAGNETYCZNE
STEROWANIE PODNOŚNIKIEM

TABLICA EB1-4
Z GNIAZDEM 3PH/400/16

RAMIONA
NISKOPROFILOWE

RAMIONA
3-STOPNIOWE

TABLICA ELEKTRYCZNA EB3

PŁYNNA
REGULACJAPODNOŚNIKA
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UDŹWIG
OGRANICZONY 
DO 3,0 T


