
TREADREADER

Precyzyjne pomiary głębokości stopnia zużycia bieżnika. Skaner doskonale 
sobie radzi z oponami brudnymi lub mokrymi. 

Mobilny skaner 3D do diagnostyki opon zintegrowany 
z chmurą do archiwizacji i zarządzania oponami floty.

Do efektywnego zarządzania 
ogumieniem floty oraz rapor-
towania kondycji ogumienia we 
flocie.

Historia raportów dostęna w 
aplikacji i na stronie www.

Opcja eksportu raportów, np w 
celu integracji z zewnętrznymi 
systemami IT do zarządzania 
flotą.

TreadManagerTM to platforma 
w chmurze do zarządzania opo-
nami w pojazdach oraz rapor-
towania. Wszystkie informac-
je zebrane w jednym miejscu. 

Automatyczna detekcja 
problemów z oponą: 
niedopompowana, prze- 
pompowana, problem ze 
zbieżnością

Proste wysyłanie 
raportów z adnotacjami 
nt. stanu opony

Historia skanów opon 
dostępna w aplikacji i 
chmurze



APLIKACJA TreadReaderTM

Aplikacja (Android, iOS) do obsługi skanera TreadReader. Intuicyjna w 
użyciu, proces skanowania opon, pomiaru i analizy oraz archiwizacji, 
sprowadza się do kilku prostych czynności. Aplikacja preintegrowana z 
chmurą TreadManagerTM

CHMURA TreadManagerTM 
Historia raportów dostęna z każdego miejsca w aplikacji i przez stronę 
www. Dostępne raporty: zużycie opony, niedopompowana/przepom-
powana, nierównomierne zużycia bieżnika, szacowany czas do zmiany 
na nową..

TreadReaderTM dostarcza 
wiarygodne argumenty 
sprzedażowe!
Przedstaw klientowi raport o stanie 
opon i geometrii zawieszenia. Zyskaj 
zamówienia na sprzedaż i wymianę 
opon oraz regulację geometrii.
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SPECYFIKACJA

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 180 mm x 90 mm x 70 mm
Pole skanowania: 50 mm x 23 mm
Maksymalna głębokość bieżnika: 23 mm
Dokładność pomiaru: < 0,2 mm
Klasa lasera: Klasa 1
Temperatura pracy: 0°C do 50°C
Komunikacja: wi-fi 2,4 GHz
Stopień ochrony: IP 64
Zasilanie: akumulator ładowany przez USB

Wykryte problemy 
sygnalizowane kodem 
kolorystycznym

3,4 3,7 3,82,9mm


