
Podnośnik dwukolumnowy AMI 5,5 VAN
Podnośnik dwukolumnowy o udźwigu do 5,5 t. Do obsługi samochodów osobowych,

typu VAN oraz kamperów. Napęd elektrohydrauliczny.

1. Podnośnik symetryczny, łączony górą.
2. Dedykowany do aut dostawczych.
3. Opcje personalizacji rozstawu kolumn i wysokości wg potrzeb klienta.
4. Napęd elektrohydrauliczny.
5. Zestaw adapterów do pojazdów ciężarowych - 50 mm i 100 mm
6. Wyłącznik krańcowy
7. 10 lat gwarancji
8. Wersja IP65

Podnośnik dwukolumnowy, elektrohydrauliczny AIM 5,5 VAN do obsługi
samochodów osobowych, dostawczych, kamperów oraz małych pojazdów
ciężarowych o maksymalnej masie 5500 kg. Podnośnik dostępny w wersji z
ramionami symetrycznymi (standard) lub asymetrycznymi (opcja).

Konstrukcja podnośnika z łącznikiem górnym bez dolnego progu
ułatwia swobodny wjazd i wyjazd pojazdem ze stanowiska, oraz utrzymanie
stanowiska w czystości.

Podnośnik charakteryzuje się cichą pracą. Agregat podnośnika pracuje tylko w
czasie podnoszenia pojazdu. Podczas opuszczania agregat jest wyłączony,
otwarte są tylko elektrozawory w celu spuszczenia oleju z cylindrów. Rozwiązanie
znacznie wydłuża żywotność agregatu.

Przełącznik / dzwignia uruchamiająca opuszczanie ramion połączona jest
mechanicznie z mechanizmem zwalniania rygli. 

Podnośnik dostępny w sześciu wersjach wysokości całkowitej HG: 4000
mm, 4300 mm, 4600 mm, 4900 mm, 5200 mm, 5400 mm

Podnośnik objęty jest 10-letnią gwarancją producenta obejmującą wszystkie
części i podzespoły z wyjątkiem lin synchronizacyjnych, cięgien Bowdena i oleju
hydraulicznego.
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Hydrauliczny

TYP POJAZDU
Dostawczy
Osobowy
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Podnośnik w standardzie posiada 3–stopniowe ramiona oraz zestaw adapterów 4
x 50 mm + 4 x 100 mm.

Dostępny w wersji o klasie wodoodporności IP65.

SPECYFIKACJA
Udźwig: 5500 kg

Maks. wys. ramienia (HO): 1970 ÷
2000 mm

Min. wys. ramienia (HU): 128 ÷
158 mm

Maks. wys. prześwitu (HL):
3850/4155/4455/4755/5055/5255

mm

Wysokość całkowita (HG):
4000/4300/4600/4900/5200/5400

mm

Maks. prześwit między kolumnami
(BL): 3000 mm

Maks. prześwit między ramionami
(BH): 2765 mm

Standardowa szerokość
podnośnika (BG): 3600 mm

Rozsuw ramienia (LL): 700 ÷
1420 mm

Zasilanie: TN-S 3NPE 400/230V
AC, 50Hz

Moc: 3,0 kW

Czas podnoszenia: 48 s

Czas opuszczania: 26 s

Waga (netto):
825/850/870/895/915/935 kg

Zabezpieczenie prądowe: 20/3/B A

Stopień ochrony: IP 54

Ciśnienie robocze: 22 MPa

Maks. wilgotność powietrza: 80%

Zakres temperatury pracy: +5°C
÷ +50°C

Maksymalna wysokość montażu:
2000 m n.p.m.

Olej (lepkość): 32 mm2.s-1

Poziom emisji hałasu: 78 ÷ 82 dB

Wysokość podnoszenia (HC):
1850 mm

Głębokość kotwienia: 250 mm

Średnica i głębokość otworu do



zakotwienia: 24 / 250 mm

Moment dokręcania kotew: 150
Nm ( dla kotew HILTI HIT-HY 200-

A + HIT-V (5.8), M20x290)
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