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                CZYTNIK INFORMACJI DIAGNOSTYCZNEJ 

AMX 530/R 
 
 

   Urządzenie obsługuje pojazdy 
      z zasilaniem złącza OBD 12V i 24 V 

 
 
 

Uniwersalny czytnik diagnostyczny do pojazdów zgodnych z systemem OBD II i EOBD 12/24V,  

odczytujący informacje diagnostyczne ze współpracujących z nim sterowników pojazdów.  

Posiada Certyfikat ITS nr Z/15/024/23, który potwierdza możliwość przeprowadzania badań technicznych pojazdów 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 Września 2022r.    

Urządzenie możemy połączyć z komputerem system Windows 7/10/11 za pomocą przewodu USB lub bezprzewodowo 

przy użyciu technologii Bluetooth. 

 
Zastosowanie: 
 

 Przeprowadzanie badań technicznych na stacjach kontroli pojazdów 

 Obsługa pojazdów osobowych i ciężarowych z silnikami o zapłonie samoczynnym i iskrowym 

 Odczyt danych zamrożonych (z chwili powstania błędu i zapalenia kontrolki MIL na desce rozdzielczej) 

 Odczyt statusu pokładowych systemów diagnostycznych 

 Odczyt i kasowanie kodów usterek 

 Test elementów wykonawczych 

 Monitorowanie układów emisji i  sprawności komponentów 

 Odczyt danych z czujników tlenu 

 Test czujników tlenu 

 Dane identyfikacyjne pojazdu 

 Opis kodów w języku polskim i angielskim 

 Generowanie raportów z badania pojazdu 

 
Tryby pracy: 
 

SKP – Procedura przeznaczona jest dla Stacji Kontroli Pojazdów. W szybki i prosty sposób pozwala na kontrolę 
działania systemu OBD II/ EOBD badanego pojazdu oraz ocenę jego sprawności emisyjnej w oparciu  

o odczytane dane. 
 

AMX – Pełna diagnostyka pozwalająca na odczyt wszystkich danych dostępnych w systemach zgodnych  
z OBD II/ EOBD 

 
Zakres dostawy: 
 

 Czytnik AMX530/R 12/24V 

 Przewód USB do połączenia z komputerem 3m 

 Adapter USB Bluetooth 

 Pendrive USB – Instrukcje instalacji i obsługi, oprogramowanie, sterowniki 

 Dokumentacja 

 Certyfikat ITS 


