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   Kolumny mobilne do wózków widłowych

GAB905DC wireless
article no.: GAB905DC01-H

Kolumna hydrauliczna GAB905DC bezprzewodowa specjalnie przystosowana do
podnoszenia wózków przemysłowych z przodu i z tyłu. Kolumna ma udźwig 5 ton i
regulowane płaskie ramiona wideł. Uniwersalne i elastyczne użytkowanie jest możliwe dzięki
napędowi akumulatorowemu i sterowaniu radiowemu. Obsługa/sterowanie i urządzenie
jezdne na każdej kolumnie.

www.finkbeiner-lifts.com
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  specyfikacja

 
nr katalogowy                      GAB905DC01-H

Jednostka podnosząca           rodzaj kolumn    wszystkie kolumny identyczne

liczba kolumn                    1

podparcie ładunku            podparcie ładunku                    płaskie widły

  udźwig jednej kolumny           5 t

długość wideł (mm) 690 mm

wysokość podnoszenia                      skok podnośnika         1750 mm

wysokość podnoszenia         1805 mm

prędkość             czas podnoszenia                   90 sec.

czas opuszczania (z ładunkiem)        90 sec.

napęd             rodzaj napędu                    elektro-hydrauliczny

             napięcie silnika                   napięcie stałe

moc silnika    (kW) 2.2 kW

zasilanie                   rodzaj zasilania                              akumulatorowe

             rodzaj baterii                       bezobsługowe   

             pojemność baterii na kolumnę                   80 Ah

             ilość cykli na jednym ładowaniu                   30

             łączne napięcie baterii                    24 V

             długość kabla ładowania                    10 m

             koncepcja ładowania                    EasyCharge

             napięcie ładowania                    230 V

             częstotliwość prądu ładowania                   50 Hz

             czas ładowania                     8 h

komunikacja      radiowa, bezprzewodowa

sterowanie            tryb obsługi                    na każdej kolumne

             tryb pracy                     wszystkie, pojedyncza

             kontrola                     electroniczna

Softstart X

synchronizacja            elektroniczna                     zawory proporcjonalne

wózek jezdny            wózek jezdny                       na każdej kolumnie

              przód                                                    2 koła wysuwane hydraulicznie         

              tył                                                         wózek hydrauliczny z dwoma kołami   

prześwit z przodu               100 mm

prześwit z tyłu                   100 mm

zabezpieczenie ładunku                   hydrauliczne i mechaniczne

wymiary                 długość                    1690 mm

             szerokość                     2200 mm

             wysokość                     2530 mm

             wysokość wideł (mm)                    55 mm

masa własna            masa własna kolumny (kg)                  1070 kg

klasa ochrony                       IP54

zabepieczenie powierzchni           rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego                 malowanie proszkowe

              kolor                       RAL2004 /RAL7015
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  Akcesoria opcjonalne:

 
   

GAB905-FA335
platformy, 5 t

   

GAB905-FT340
Płaskie widły, 3 t, 400 x 30 mm

   

GAB905-SP350
Płyta wsporcza do 
przeciwwagi, 4.4 t

   

GAB905-PR232
Adapter do wózków 
paletowych 
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