
Mad DA-8700
Półautomatyczne urządzenie do przetaczania tarcz hamulcowych bezpośrednio na

pojeździe - bez ich demontażu.

1. Obróbka tarcz bezpośrednio na pojeździe
2. Obróbka dwóch stron tarczy jednocześnie
3. Duża siła skrawania
4. Prosta regulacja wysokości
5. Duża stabilność
6. Stała prędkość obrotowa
7. Jedna prędkość skrawania
8. Nowy design
9. Bardziej stabilna podstawa

Bicie tarczy <0,02 mm
Odchyłki grubości <0,02 mm
Chropowatość powierzchni <0,001 mm
Max. grubość tarczy 39 mm
Max. głębokość skrawania 0,8 mm
Ustawienie głębokości
skrawania (skok) - mm

Posuw automatyczny 8,5 mm/min
Zasilanie tokarki 100-240V 50/60Hz
Waga tokarki 6,2 kg
Prędkość obrotowa 100 obr/min
Zasilanie jednostki
napędowej 100-240V 50/60Hz

Moc 0,37 kW
Prąd 6,8 A
Moment max. 35 Nm
Wysokość pracy 1020-1200 mm

URZĄDZENIA DO
HAMULCÓW - ZAWIESZENIA

MODEL
Mad DA-8700

TYP POJAZDU
Dostawczy
Osobowy

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



Waga jednostki napędowej 37 kg
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