
Mad DA-2002
Automatyczne urządzenie do przetaczania tarcz hamulcowych bezpośrednio na

pojeździe - bez ich demontażu.

1. Obróbka dwóch stron tarczy jednocześnie
2. Duża siła skrawania
3. Duża stabilność
4. Płynna zmiana prędkości obrotowej
5. Dwie prędkości skrawania
6. Prosta regulacja wysokości

Bicie tarczy <0,02 mm
Odchyłki grubości <0,02 mm
Chropowatość powierzchni <0,002 mm
Max. grubość tarczy 41 mm
Max. głębokość skrawania 0,8 mm
Ustawienie głębokości
skrawania (skok) 0,05 mm

Posuw automatyczny 6/12 mm/min
Zasilanie tokarki 36Vdc
Waga tokarki 7,5 kg
Prędkość obrotowa 80-160 obr/min
Zasilanie jednostki
napędowej 100-240V 50/60Hz

Moc 0,4 kW
Prąd 6,5 A
Moment max. 65 Nm
Wysokość pracy 450-1250 mm
Waga jednostki napędowej 60 kg

 

PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL
4800

TYP POJAZDU
Dostawczy
Osobowy

SOSNOWSKI Sp. z.o.o. Sp. k.
ul. Marynarki Polskiej 55E
80-557 Gdańsk

 biuro@sosnowski.pl

 58 76 16 500



SPECYFIKACJA
Podnośnik podprogowy: nie

udźwig podnośnika
podprogowego: N/D

Płyty odprężne i obrotnice: nie
udźwig: 8000 kg
zasilanie: 2,6 kW 

szerokość platform: 650 mm
rozstaw między platformami: 850 -

1150 mm
szerokość przejazdowa: 2810 mm

szerokość całkowita: mm
wysokość całkowita: 2874 mm

wysokość podnoszenia: 1950 mm
wysokość najazdu: 200 mm
długość platform: 6000 mm
długość całkowita: 6974 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

