
Automex AMX 710
Automex AMX 710 jest przenośnym urządzeniem do pomiaru przepuszczalności

światła szyb zamontowanych w pojazdach mechanicznych

1. Samoczynne utrzymywanie się oświetlacza i detektora na szybie
2. Czytelny wyświetlacz
3. Mała masa przyrządu
4. Kompensacja kąta pochylenia szyby
5. Zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem
6. Brak wpływu światła zewnętrznego
7. Brak konieczności kalibracji przyrządu przed każdym pomiarem
8. Zapamiętywanie wyników pomiarów
9. Współpraca z programem komputerowym

Wymiary - oświetlacz 40x75 mm
Wymiary - odbiornik 40x40 mm
Wymiary - panel sterujący 80x170x35 mm
Wymiary - zasilacz 100x65x55 mm
Waga urządzenia 0,7 kg
Temperatura barwowa źródła światła 2865K +/- 50K K
Zakres pomiarowy 0 - 100 %
Rozdzielczość pomiarów 0.1 %
Maksymalny błąd pomiarowy dla zakresu 70% +/- 1 %
Maksymalny błąd pomiarowy dla zakresu 50% +/- 2 %
Maksymalny błąd pomiarowy dla zakresu 0% +/- 5 %
Dopuszczalna grubość szyby 12 mm

 

WYPOSAŻENIE
DODATKOWE SKP

MODEL
Automex AMX 710

TYP POJAZDU
Autobus

Ciężarówka
Dostawczy
Osobowy
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