
Czujnik gazu CG-SKP M
Czujnik gazu w wersji M - Metan, dostępny w dwóch wersjach zasilania 24V i 230V,

oraz z zestykiem uruchamiającym wentylację. Przeznaczony do zainstalowania
wszędzie tam, gdzie istnieje niebez

1. Typ sensora: półprzewodnikowy TGS 2611
2. Sygnalizacja zasilania: zielona dioda LED
3. Sygnalizacja alarmowa: buczek i czerwona dioda LED
4. Temperatura otoczenia: od 0°C do + 50°C

Czujnik gazu M - Metan w wersji zasilania 230V. Przeznaczony do zainstalowania
wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu
grożącego wybuchem, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np.SKP)

Czujnik gazu M - Metan wyposażony w zestyk uruchamiający wentylację, w wersji
zasilania 230V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu grożącego wybuchem,
zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np.SKP)

Czujnik gazu M - Metan w wersji zasilania 24V. Przeznaczony do zainstalowania
wszędzie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu
grożącego wybuchem, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np.SKP)

Czujnik gazu M - Metan wyposażony w zestyk uruchamiający wentylację, w wersji
zasilania 24V. Przeznaczony do zainstalowania wszędzie tam, gdzie istnieje
niebezpieczeństwo wystąpienia stężenia metanu grożącego wybuchem,
zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach (np.SKP)

 

Zasada pomiaru spalanie katalityczne
Zakres stosowania metan
Czas wstępnego nagrzewania 15-20 s
Stężenie alarmowe 10% DGW (Dolnej Granicy Wybuchowości)
Wymiary 150 x 110 x 40 mm
Waga 700 g

PODNOŚNIKI
WARSZTATOWE

MODEL
RAV640.4.46ISI

TYP POJAZDU
Dostawczy
Osobowy
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SPECYFIKACJA

Montaż: na posadzce

Podnośnik podprogowy: tak

Płyty odprężne i obrotnice: nie

Szarpak: 4 kierunki ruchu

Udźwig: 4200 kg

Długość platform: 4600 mm

Szerokość platform: 615 mm

Wysokość podnoszenia: 2115 mm

Wysokość najazdu: 295 mm

Długość z najazdami: x

Szerokość całkowita: 2100 mm

Prześwit między platformami: 870
mm

Moc: 3,5 kW
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